i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Lestici pasta univerzalni 3M
Lestici pasta univerzalni 3M

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1  Identifikator vyrobku: HAVEL
Lestici pasta univerzalni 3M
Lestici pasta univerzalni 3M

1.2  Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Vhodné uziti: Lestici vosk. Vyhradné pro Profesionalni uzivatel

Nedoporucené uziti: VesSkeré dalsi pouziti neuptesnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
1.3  Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
Svésedlice 67
783 54 Praslavice - Olomoucky kraj, CZ
Tel.: +420585129011
info@havel-composites.com
www.havel-composites.com
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2. Telefon: NON STOP 224 919
293,224 915 402.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI **

2.1  Kilasifikace latky nebo smési:

Nafizeni & 1272/2008 (CLP):

Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Natizeni ¢.1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpeci pro vodni prostiedi, Kategorie 3, H412
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pii vdechovani, Kategorie 1, H304
Carc. 1B: Karcinogenita, Kategorie 1B, H350
Flam. Liq. 3: Hotlavé kapaliny, Kategorie 3, H226
Muta. 1B: Mutagenita v zarode¢nych burnkach, Kategorie 1B, H340
Skin Irrit. 2: Drazdivost pro kizi, Kategorie 2, H315
2.2 PrvKky oznaceni:

Nafizeni & 1272/2008 (CLP):

Nebezpedi

OO P

Standardni véty o nebezpec¢nosti:

Aquatic Chronic 3: H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky
Asp. Tox. 1: H304 - Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zptsobit smrt
Carc. 1B: H350 - Mtize vyvolat rakovinu

Flam. Liq. 3: H226 - Hotlava kapalina a pary

Muta. 1B: H340 - MidZe vyvolat genetické posSkozeni

Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kizi

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni:

P201: Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce

P210: Chrarite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni
P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit

P301+P310: PRI POZIT{: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékaie

P302+P352: PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody

P308+P313: PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/o$etieni

P370+P378: V pripadé pozaru: K uhaseni pouzijte prasSkovy hasici pristroj ABC

P501: Odstrarite obsah/obal v souladu s platnymi pravnimi predpisy pro tfidéni odpadu resp. zbytkovymi obaly.
Dopliiujici informace:

EUHO066: Opakovana expozice miize zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize
Latky, které prispivaji ke Klasifikaci:

naphtha (petroleum), < 0.1 % ec 200-753-7 (CAS: 64742-48-9); solventni nafta (ropna), stredni alifaticka (fp<=552c) (CAS: 64742-88-
7); white mineral oil,<=7 mm2/s (402c) (CAS: 8042-47-5); stoddardovo rozpoustédlo (CAS: 8052-41-3)

** Zmény oproti predchozi verzi
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ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI ** (pokratovéni)

Dodatec¢né ostitkovani v souladu s Dodatkem XVII Naiizeni (ES) ¢. 1907/2006:
Rezervovano vyhradné pro profesionalni uzivatele.
2.3  Dalsi nebezpecnost:

Nema vyznam

** Zmény oproti predchozi verzi

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE 0 SLOZKACH

3.1  Latky:
Netyka se
3.2  Smési:
Chemicky popis: Ropné destilaty
Slozky:
V souladu s Dodatkem II Narizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace
CAS:  64742-48-9 naphtha (petroleum), < 0.1 % ec 200-753-7 ATP ATPO1
Index 649.327.00-6 o . . 10-<25%
REACH: 01-2119486659-16-XXXX Nafizeni ¢. 1272/2008 | Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Nebezpeti
CAS:  64742-88-7 solventni nafta (ropna), stiredni alifaticka (fp<=552c) Autoklasifikace
CE: 265-191-7 10 - <25 %
Index: 649-405-00-X Nat{zeni & 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; °
REACH: 01-2119537181-47-XXxx| arizenic 7 EUHO66 - Nebezpe&f
CAS:  8042-47-5 white mineral oil,<=7 mm2 /s (402c) Autoklasifikace
Index: Netsh se 10-<25%
REACH: 01-2119487078-27-XXXX Narizeni ¢ 1272/2008 | Asp. Tox. 1: H304 - Nebezpedi
CAS:  110-91-8 morfolin ATP CLPOO
CE: 203-815-1

<1%

Index: 613-028-00.9 Fizeni & 1272/2008 | A 4: H302+H312+H332; Flam. Lig. 3: H226; Skin C : H314 - Nebezpeti
REACH: 01-2119496057-30-XXXX Natizeni ¢. 1272/ cute Tox. 4: H302+H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1B: H. - Nebezpeci
CAS:  8052-41-3 stoddardovo rozpoustédlo ATP ATPO5
CE: 232-489-3
Index:  649-345-00-4 <1%
REACH: Netyki se Nartizeni ¢ 1272/2008 | Asp. Tox. 1: H304; Carc. 1B: H350; Muta. 1B: H340; STOT RE 1: H372 - Nebezpeé{

Ohledné dalsich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz body 8, 11, 12, 15 a 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVN[ POMOC

4.1  Popis prvni pomoci:
Po vystaveni se mohou projevit pfiznaky otravy, proto v ptipadé pochybnosti, po pfimém pasobeni chemického vyrobku nebo pii
pretrvavajici nevolnosti, vyhledejte 1ékai'skou pomoc a prredlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vdechnutim:

Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny pri vdechnuti, avSak v piipadé priznaki otravy premistéte postizenou osobu z mista
vystaveni, poskytnéte mu Cerstvy vzduch a nechte ho odpocivat. Pokud pfiznaky pietrvavaji, vyhledejte 1ékai'skou pomoc.

Stykem s pokozkou:

Svléknéte kontaminovany odév a obuv, oplachnéte kiiZi nebo, je-li to potieba, osprchujte postizeného dostate¢nym mnozstvim
studené vody a pouzijte neutralni mydlo. V zavaznych piipadech vyhledejte 1ékafe. Zpisobi-li smés popaleniny nebo omrzliny,
nesvlékejte odév prilepeny na kiizi. Mohlo by dojit ke zhorseni zranéni. Vytvori-li se na kizi puchytky, nikdy je nepropichujte, nebot’
by se zvysilo riziko infekce.

Zasazenim o¢i:

0¢i diikladné vyplachujte vlaznou vodou alesponi 15 minut. Zabrarite, aby si postiZeny tfel o¢i nebo je zaviel. Jestlize postiZzena osoba
pouziva kontaktni ¢ocky: odstraiite je, nejsou-li prilepené na oci, jinak by mohlo dojit k dalSimu poSkozeni o¢i. Poté v kazdém ptipadé
vyhledejte co nejrychleji lékai'skou pomoc a predloZte bezpecnostni list tohoto vyrobku.

Vstiebanim/vdechnutim:
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ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC (pokraéovani)

4.2

4.3

Okamzitou vyhledejte 1ékai'skou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku. Nevyvolavejte zvraceni, pokud k nému dojde,
udrzujte hlavu smérem nahoru, aby nedoslo ke vdechnuti zvratki. V pripadé ztraty védomi nepodavejte nic Gsty bez dohledu 1ékare.
Vyplachnéte usta a hrdlo, nebot mohlo dojit k jejich poSkozeni pfi poziti vyrobku. Nechte postizeného odpocivat.Podejte aktivni uhli

vvvvvv

Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v odstavcich 2a 11.
Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni:

Nema vyznam

5.1

5.2

5.3

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

Hasiva:

Prednostné pouzijte viceucelovy praskovy hasici pristroj (prasek ABC), popiipadé pouZijte pénovy hasici pfistroj nebo oxid uhlic¢ity
(CO2). NEDOPORUCUJE SE hasit vodou.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pfi spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou zptisobit
vazna zdravotni rizika.

Pokyny pro hasice:

V zavislosti na velikosti poZaru mizZe byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individualniho dychaciho ptistroje. Musi byt dostupna
zakladni nouzova zarizeni a prostfedky (protipozarni deky, prenosna lékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.

Dopliikkové pokyny:

Jednejte v souladu s vnitfnimi pozarnimi a bezpe¢nostnimi predpisy a informa¢nim letdkem o postupu pti havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstraiite vSechny zdroje pozaru. V piipadé pozaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky nachylnymi
na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v disledku vysokych teplot. Obaly od vyrobki pouzivanych k uhaseni poZzaru nehazejte do vodniho
prostredi.

6.1

6.2

6.3

6.4

ODDIL 6: OPATREN{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opati-eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy:

[zolujte praskliny, nepiedstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost. Vyklid'te prostor a osoby bez ochrannych
pomticek nevpoustéjte dovniti. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym materidlem je nutné pouzit osobni ochranné pomicky (viz
bod 8). Pfredevsim zabrarite vytvareni hoflavych smési para-vzduch, a to bud’ vétranim nebo pouZitim inertniho ¢inidla. Odstrarite
vSechny zdroje pozaru. Odstrarnte elektrostatické naboje propojenim vsech vodivych povrchg, na kterych se mtize staticka elektiina
vytvaret, za sou¢asného uzemnéni soustavy.

Opati-eni na ochranu Zivotniho prostredi:

Za kazdou cenu zabrarite jakémukoliv iniku do vodniho prostredi. Absorbované latky skladujte v hermeticky uzavienych nadobach.
Uvédomte prislusny urad v ptripadé, Ze je pisobeni vystavena Siroka vefejnost nebo Zivotni prostredi.

Metody a material pro omezeni iiniku a pro ¢isténi:

Doporucuje se:

Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorp¢niho prostredku a uloZte na bezpe¢ném misté. Neabsorbujte pomoci
pilin ani jinych hoflavych absorp¢nich materialt. V ptipadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na bod 13.
Odkaz na jiné oddily:

Viz body 8 a 13.

7.1

ODDIL 7: ZACHAZEN{ A SKLADOVANI

Opatieni pro bezpec¢né zachazeni:
A.- Celkova bezpecnostni opatieni

DodrzZujte platné pravni piedpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nddoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz bod 6). Zabraiite tiniku vyrobku z nddoby. Udrzujte poradek a Cistotu na pracovisti, kde se
manipuluje s nebezpe¢nymi vyrobky.

B.- Technicka doporuceni pro piedchazeni pozart a vybuchi
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S vyrobkem manipulujte na dobi‘e vétranych mistech, nejlépe pomoci mistniho odsavani. Radné kontrolujte zdroje vzniceni
(mobilni telefony, jiskry,...) a p¥i CiSténi vétrejte. Zabrarite tvofeni nebezpecnych vypart uvniti nadob, v rimci moznosti aplikujte
inertni systémy. Pro zabranéni vzniku elektrostatickych nabojd: manipulujte s vyrobkem pti nizké rychlosti, zajistéte dokonalé
propojeni, pouZivejte vZdy uzemnéni, nepouZivejte pracovni odév z akrylovych vlaken, davejte prednost bavinénému odévu a
vodivé obuvi. Rid'te se zakladnimi bezpe¢nostnimi poZadavky pro vybaveni a systémy definovanych dle smérnice 94/9/EC (ATEX
100) a minimalnimi poZadavky pro zajisténi bezpe¢nosti a zdravi zaméstnanci pti praci podle vybranych kritérii smérnice
1999/92/EC (ATEX 137). Pro podminky a materialy, kterym je poti‘eba se vyhnout, se podivejte na bod 10.

C.- Technicka doporuceni pro predchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik

Pfi manipulaci s vjrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomoci vhodnych Cisticich prostredki.
D.- Technicka doporuceni pro predchazeni ekologickych rizik

Vzhledem k nebezpecnosti tohoto vyrobku pro Zivotni prostiedi se doporucuje manipulovat s vyrobkem v oblasti s kontrolnimi
kontamina¢nimi bariérami pro ptripad uniku a mit v blizkosti k dispozici absorp¢ni material.

7.2  PodminKky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatieni pro skladovani
Min. teplota: 10°C
Max. teplota: 30°C
Maximalni doba: 6 mésicl
B.- VSeobecné podminky pro skladovani
Vyloucit zdroje tepla, zareni, statické elektiiny a styk s potravinami. Vice dodate¢nych informaci viz bod 10.5
7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti:
Kromeé jiz specifikovanych pokynii neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouziti tohoto vyrobku.
8.1 Kontrolni parametry:

Latky, jejichz mezni expozi¢ni hodnoty je treba kontrolovat v ramci pracovniho prostredi (Narizeni vlady ¢. 93/2012 Sb.):

Identifikace Limitni hodnoty expozice na pracovisti
morfolin PEL 35 mg/m?
CAS: 110-91-8 NPK-P 70 mg/m?

CE: 203-815-1 Rok 2015
DNEL (Pracovnici):
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové ucinky Mistni u¢inky Systémové ucinky Mistni G¢inky
naphtha (petroleum), < 0.1 % ec 200-753-7 Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 64742-48-9 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 300 mg/kg Nema vyznam
CE: 265-150-3 [nhala¢né Nemad vyznam Nema vyznam 1500 mg/m? Nema vyznam
morfolin Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS:110-91-8 Dermalné Nemd vyznam Nema vyznam 1,04 mg/kg Nema vyznam
CE: 203-815-1 [nhala¢né Nema vyznam 72 mg/m? 91 mg/m? 36 mg/m?
DNEL (Siroka veiejnost):
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové ucinky Mistni u¢inky Systémové Gcinky Mistni u¢inky
naphtha (petroleum), < 0.1 % ec 200-753-7 Oralné Nema vyznam Nema vyznam 300 mg/kg Nema vyznam
CAS: 64742-48-9 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 300 mg/kg Nema vyznam
CE: 265-150-3 Inhala¢né Nema vyznam Nema vyznam 900 mg/m? Nema vyznam
morfolin Oralné 38 mg/kg Nema vyznam 6,3 mg/kg Nema vyznam
CAS: 110-91-8 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 0,52 mg/kg Nema vyznam
CE: 203-815-1 [nhala¢né Nema vyznam 18 mg/m? 45 mg/m? 3,2 mg/m?

PNEC:

Datum sestaveni: 16.10.2013 Revize: 4.1.2018 Verze: 4 (nahrazuje 3) Strana 4/12

POKRACUJE NA DALSI STRANCE




) Bezpecnostni list
composites

”“_\f“{F podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘\vi’ L HAVEL

Lestici pasta univerzalni 3M
Lestici pasta univerzalni 3M

Identifikace
morfolin STP 10 mg/L Cerstvé voda 0,1 mg/L
CAS: 110-91-8 Zemina 0,239 mg/kg Mofi'ské vody 0,01 mg/L
CE: 203-815-1 PreruSované 0,28 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 1,49 mg/kg
Oralné Nema vyznam Sedimenty (Mof'ské vody) 0,149 mg/kg

8.2 Omezovani expozice:
A.- VSeobecné bezpecnostni predpisy a na ochranu zdravi v pracovnim prostredi

Jako preventivni opatreni je doporuc¢ovano pouZzivat zakladni osobni ochranné prostredky s ozna¢enim "CE" v souladu se Smérnici
89/686/EC. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostiedcich (skladovani, pouZzivani, ¢isténi, idrzba, typ ochrany,...) se
podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1. Informace obsaZené v tomto
bodé predstavuji doporuceni vyZadujici upiesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik vzhledem k tomu, Ze neni znamo, jestli
ma spolec¢nost k dispozici doplitkova opatieni.

B.- Ochrana dychacich cest
V ptipadé pirekroceni stanovenych priimyslovych expozi¢nich limiti nebo pii tvorbé prachovych oblak bude nutné pouzit
predepsané ochranné pomtcky.

C.- Specialni ochrana rukou

Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
Rukavice je nutno vymeénit pti jakémkoli pfiznaku
. . . opoti‘ebeni. PFi delsich dobach vystaveni pripravku se
Ochranné rukavice proti e o PR o
oo profesionalnim/priimyslovym uzivatelim
mensim rizikim - o .
- . doporucuje pouzivat rukavice CE II], v souladu s
Povinnd ochrana CAT I normami EN 420 a EN 374
rukou

Vzhledem k tomu, Ze produkt je smési riznych material{i, odolnost materidlu rukavic nelze ptedem spolehlivé vypocitat, a proto
musi byt pred aplikaci zkontrolovany.
D.- Ochrana zraku a obliceje

Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
g:::‘?l:z::i}{seli)rglzzs;;:ni EN 166:2001 Cistéte kazdy den a pravidelné dezinfikujte v souladu
p Csticemi EN ISO 4007:2012 s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CAT ”
oblic¢eje
E.- Ochrana téla
Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
Vymérite pii jakychkoliv znamkach poskozeni. Po
prodlouzenou dobu vyrobku pro profesionalni
Pracovni odév primyslové vyuziti se doporuéuje CE I1I dle CSN EN
IS0 6529: 2001, CSN EN IS0 6530: 2005, CSN EN ISO
CAT I 13688: 2013, EN 464: 1994
Vymeéite pii jakychkoli znamkach poskozeni. Po
. . . X prodlouzZenou dobu vyrobku pro profesionalni
Pracovni protiskluzova obuv EN IS0 20347:2012 priimyslové vyuZiti se doporucuje CE 111 dle SN EN

1SO 20345 a CSN EN 13832-1

CAT I
F.- Doplnkova nouzova opatieni
Nouzové opatteni Normy Nouzova opatten{ Normy
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 SO 3864-1:2002
Dekontaminaéni sprcha 0¢ni kapky

Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Podle vefejnych pravnich piedpisti o ochrané Zivotniho prostiedi se doporucuje zabranit Giniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu do
zivotniho prostredi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tékavé organické latky:

Na zakladé smérnice 2010/75/EU ma tento vyrobek nasledujici charakteristiku:

Celkovy obsah VOC (dodano): 30,66 % hmotnostnich

POKRACUJE NA DALSI STRANCE

Datum sestaveni: 16.10.2013 Revize: 4.1.2018 Verze: 4 (nahrazuje 3) Strana 5/12



composites

AEL

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / 0SOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)
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Lestici pasta univerzalni 3M
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Obsah VOC pti 20 9C: 295,73 kg/m*® (295,73 g/L)
Priimérny pocet atomt uhliku: 9,38

Priimérna molekularni 141,84 g/mol

hmotnost:

Rychlost odpatovani pii 20 °C:
Charakteristika produktu:
Hustota pfi 20 °C:

Relativni hustota p¥i 20 °C:
Dynamicka viskozita pii 20 2C:
Kinematicka viskozita p¥i 20 °C:
Kinematicka viskozita pti 40 2C:
Koncentrace:

pH:

Hustota par pri 20 °C:

Rozpustnost ve vodé pii 20 2C:
Rozpustnost:
Teplota rozkladu:
Bod tani/bod tuhnuti:
Vybusné vlastnost:
Oxidacni vlastnosti:
Horlavost:
Bod vzplanuti:
Hoftlavost (pevné latky, plyny):
Teplota samovzniceni:
Dolni mez hotlavosti:
Horni mez hoflavosti:

9.2  Dalsi informace:
Povrchové napéti pti 20 °C:

Index lomu:

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Ohledné doplnujicich informaci viz technicky list/ technické tidaje vyrobku.

Fyzicky vzhled:

Skupenstvi pii 20 2C: Kapalina

Vzhled: Pastovity

Barva: Nazloutla

Zapach: Neurceny

Prahova hodnota zapachu: Nema vyznam *
Tékavost:

Teplota varu pfi atmosférickém tlaku: 122 °C

Tlak par pii 20 2C: 2201 Pa

Tlak par pii 50 2C: 11622 Pa (12 kPa)

Nema vyznam *

965 kg/m?®
0,965

1,24 cP

1,28 cSt

<20,5 cSt

Nema vyznam *
Nema vyznam *

Nema vyznam *

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pti 20 °C: Nema vyznam *

Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *

Nema vyznam *

39¢C

Nema vyznam *
200°C
Neurceny

Neurceny

Nema vyznam *

Nema vyznam *

Datum sestaveni: 16.10.2013 Revize: 4.1.2018
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita:

Nepiedpokladaji se nebezpeéné reakce, pokud budou splnény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz bod 7.
Chemicka stabilita:

Chemicky stabilni za dodrzeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.

Moznost nebezpecénych reakci:

Pti dodrzeni stanovenych podminek se nepiedpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.
Podminky, kterym je ti‘eba zabranit:

Pouzivat a skladovat pri teploté prostredi:

Naraz a tfeni Styk se vzduchem Zahtivani Sluneéni svit Vlhkost

Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Nebezpedi vzniceni Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné

Neslucitelné materialy:

Kyseliny Voda Oxidujici 1atky Horlavé latky Dalsi
Vyhnéte se silnym kyselinam Neni aplikovatelné Zabrarite pfimému kontaktu Neni aplikovatelné Vyhnéte se iglsl:g;nnEbo silnym

Nebezpeéné produkty rozkladu:

Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim disledku
mohou uvolnit komplexni slou¢eniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalsi organické slouceniny.

111

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Informace o toxikologickych tcincich:
0 smési nejsou k dispozici Zadné experimentalni idaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.
Nebezpecné ucinky na lidské zdravi:

V pripadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pii koncentracich prekracujicich stanovené limity pro primyslové pouziti
mohou vznikat zdravi poskozujici G¢inky podle zptisobu expozice:
A.- Pozit{ (akutni u¢inek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné pii poziti. Vice informaci v bodé 3.
- Korozivita/podrazdénost: Konzumace velké davky muize zptisobit podrazdéni hrdla, bolest bficha, nevolnost a zvraceni.

B- Inhala¢né (akutni G¢inek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, avSak vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné pii vdechnuti. Vice informaci v bodé 3.
- Korozivita/podrazdénost: Na zakladé dostupnych idaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, avsak vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto uc¢inkem. Vice informaci v bodé 3.

C- Styk s pokozkou a ofima (akutni ti¢inek):

o

- Kontakt s ktizi: Zpisobuje zanét ktize.
- Kontakt s o¢ima: Na zakladé dostupnych uidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, avSak vyrobek obsahuje latky klasifikované
jako nebezpecné s timto u¢inkem. Vice informaci v bodé 3.

D- Uéinky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Vystaveni tomuto vyrobku miZe zptsobit rakovinu. Pfesnéjsi informace o moznych a¢incich na zdravi v bodé 2.
- Mutagenita: Vystaveni tomuto vyrobku muize zptisobit genetické poskozeni. Pfesnéjsi informace o moznych ui¢incich na zdravi v
bodé 2.
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoze vyrobek obsahuje latky
klasifikované jako nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v bodé 3.

E- U¢inky na citlivost:

- Dychani: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe nebyla prokazana pritomnost latek
klasifikovanych jako nebezpecné, zpisobujici precitlivélost. Vice informaci v bodé 3.
- Kuze: Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protozZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné s timto ucinkem. Vice informaci v bodé 3.

F- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-jednorazové vystaveni:
Na zdkladé dostupnych daji nejsou kritéria klasifikace splnéna, av§ak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pti
vdechnuti. Vice informaci v bodé 3.

G- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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H- Riziko vdechnutim:

Dalsi informace:
Nema vyznam

Specifické toxikologické informace o latkach:

Konzumace velké davky muize zptisobit poskozeni plic.

- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace
splnéna, avSak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pti opakovaném vystaveni. Vice informaci v bodé 3.
- Pokozka: Opakované vystaveni miZe zpisobit vysuSeni nebo popraskani pokozky

Identifikace Akutni toxicita Druh
naphtha (petroleum), < 0.1 % ec 200-753-7 LD50 oralné 15000 mg/kg Krysa
CAS: 64742-48-9 LD50 dermalné 3160 mg/kg Kralik
CE: 265-150-3 LC50 inhalacné Nema vyznam
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka (fp<=552c) LD50 oralné 2100 mg/kg Krysa
CAS: 64742-88-7 LD50 dermalné 2000 mg/kg Kralik
CE: 265-191-7 LC50 inhala¢né Nema vyznam
white mineral oil,<=7 mm2/s (40%c) LD50 oralné 5100 mg/kg Krysa
CAS: 8042-47-5 LD50 dermélné Nema vyznam
CE: 232-455-8 LC50 inhalac¢né Nema vyznam
morfolin LD50 oralné 1450 mg/kg Krysa
CAS:110-91-8 LD50 dermalné 1100 mg/kg Krysa
CE: 203-815-1 LC50 inhala¢né 11 mg/L (4 h) Krysa
Nejsou k dispozici experimentalni idaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.
12.1 Toxicita:
Identifikace Akutni toxicita Druh Druh
solventni nafta (ropna), stiedni alifaticka (fp<=552c) LC50 1-10mg/L (96 h) Ryba
CAS: 64742-88-7 EC50 1-10 mg/L Korys
CE: 265-191-7 EC50 1-10 mg/L Moft'ska fasa
morfolin LC50 380 mg/L (96 h) Salmo gairdneri Ryba
CAS: 110-91-8 EC50 100 mg/L (24 h) Daphnia magna Korys
CE: 203-815-1 EC50 28 mg/L (96 h) Selenastrum capricornutum Moft'ska fasa
12.2 Perzistence a rozlozitelnost:
Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost
morfolin BSK5 Nemd vyznam Koncentrace 100 mg/L
CAS:110-91-8 CSK Nemd vyznam Obdobi 14 dnt
CE: 203-815-1 BSK5/CSK Nemd vyznam % biologicky odbouratelné 0%
12.3 Bioakumula¢ni potencial:
Identifikace Bioakumulaé¢ni potencial
solventni nafta (ropna), stfedni alifaticka (fp<=552c) BCF
CAS: 64742-88-7 Log POW 4,6
CE: 265-191-7 Potencial
morfolin BCF 3
CAS:110-91-8 Log POW -0,86
CE: 203-815-1 Potencial Nizky
12.4 Mobilita v piidé:
Identifikace Absorpce nebo desorpce Tékavost
morfolin Koc Nema vyznam Henry Nemad vyznam
CAS: 110-91-8 Zavér Nema vyznam Suché pidy Nema vyznam
CE: 203-815-1 Povrchové napéti |3,716E-2 N/m (25 C) Vlhké ptdy Nemad vyznam

POKRACUJE NA DALSI STRANCE

Datum sestaveni: 16.10.2013 Revize: 4.1.2018

Verze: 4 (nahrazuje 3)

Strana 8/12



i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Lestici pasta univerzalni 3M
Lestici pasta univerzalni 3M

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE (pokraéovani)

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Netyka se
12.6 Jiné nepriznivé ucinky:

Nejsou popsany

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVAN{

13.1 Metody nakladani s odpady:

2 . Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
Kol Horis ¢ 1357/2014)
2001 29* detergenty obsahujici nebezpecné latky Nebezpedi

Typ rezidua (Narizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014):

HP14 Ekotoxicky, HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pti vdechnuti, HP3
Horlavé, HP7 Karcinogenni, HP11 Mutagenni
Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pfisluSnym autorizovanym organem pro recyklaci odpadi a nakladani s nimi Prilohy 1 a Ptilohy 2 (smérnice 2008/98/ES)
.V souladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v pripadé, Ze by doslo k prfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s takovym obalem
zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opatném piipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpe¢nym odpadem. Nedoporucujeme
vylévani do vodnich toki. Viz. odstavec 6.2.

Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Narizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se
nakladani s odpady.

Legislativa spolecenstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014 /955/EU, Natizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014

Préavni predpisy CR: Zakon & 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dal$ich zakont. Pfedpis ¢ 381/2001 Sb.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pireprava nebezpecnych vyrobkii:
Na zékladé ADR 2015 a RID 2015

14.1 UN ¢éislo: UN1268

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani  DESTILATY ROPNE, ].N. nebo PRODUKTY ROPNE, ].N.
pro piepravu:

14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro 3

piepravu:
Stitky: 3

14.4 Obalova skupina: 11

14.5 Nebezpecnost pro zivotni Ne
prostiedi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Zvlastni dispozice: 363, 664
Kéd omezeni pro tunely: D/E
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: 5L

14.7 Hromadna pi‘eprava podle Nema vyznam
prilohy Il iumluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Namoini pieprava nebezpecného zbozi:

Na zakladé IMDG 38-16

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU (pokra¢ovani)

14.1 UN ¢&islo: UN1268

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani  DESTILATY ROPNE, ].N. nebo PRODUKTY ROPNE, J.N.
pro piepravu:

14.3 Trida/tiidy nebezpeénosti pro 3

piepravu:
Stitky: 3

14.4 Obalova skupina: 11

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostiedi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Zvlastni dispozice: 223,955
Kédy EmS: F-E, S-E
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: 5L

14.7 Hromadna pieprava podle Nema vyznam
prilohy II imluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Letecka pieprava nebezpecného zbozi:
Pfi uplatnéni IATA/ICAO 2017:

14.1 UN ¢islo: UN1268

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani ~ DESTILATY ROPNE, J.N. nebo PRODUKTY ROPNE, J.N.
pro pirepravu:

14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro 3
prepravu:
Stitky: 3

14.4 Obalova skupina: 11

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostiedi:

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9

14.7 Hromadna pi‘eprava podle Nema vyznam
prilohy Il imluvy MARPOL a
predpisu IBC:

ODDIL 15: INFORMACE 0 PREDPISECH

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeAnosti, zdravi a Uivotniho prostiiedi/specifické pravni piiedpisy tykajici se latky nebo smési:
Latky podléhajici schvaleni v Narizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Nema vyznam
Latky zahrnuté v priloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Nema vyznam
Nafizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozénovou vrstvu: Nema vyznam
Clanek 95, NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢ 528/2012: Nema vyznam
NARIZENI (EU) ¢ 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek: Nema vyznam
Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Pfredpisu REACH, etc ....):

Produkt klasifikovany jako nebezpecny CMR. Zakazana komercializace Siroké verejnosti. Vzhledem ke své CMR kategorii musi provést
zvlastni opatteni k pfedchéazeni pracovnich rizik obsazenych v ¢lancich 4 a 5 smérnice 90/394/EC ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zvlastni piredpisy ohledné ochrany osob a zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpec¢nostnim datovém listu jako jsou tidaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatfeni za icelem prevence pfi zachazeni, pouZzivani, skladovani a likvidaci tohoto
vyrobku.

Ostatni predpisy:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH (pokrac¢ovani)

Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon).

Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpec¢nych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani
nebezpecnych chemickych smési.

Vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznacCeni nebezpecné smési.

Vyhlaska ¢. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.

Vyhlaska ¢. 61/2013 Sb. o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon?i.

Zakon ¢. 188/2004 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich
piedpist.

Zakon ¢. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zakon ¢. 34/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Zakon ¢. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Naftizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., natizeni vlady, kterym se méni narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni narizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon ¢. 258/2000 Sb.Zakon o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neprovedl vyhodnoceni chemické bezpec¢nosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Platna legislativa pro bezpe¢nostni listy:
Tento bezpeénostni list byl vypracovan Podle PRILOHY II-N4vod na vypracovani Datovych bezpeé¢nostnich listii podle Natizeni (ES) &
1907/2006 (Natizeni (ES) ¢. 2015/830)
Zmeény tykajici se datového listu a opatieni spravy rizik:
Natizeni & 1272/2008 (CLP) (ODDIL 2, ODDIL 16):
- Pokyny pro bezpecné zachazeni
Pravni texty podle oddilu 2:
H315: Drazdi kazi
H412: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky
H340: MiZe vyvolat genetické poskozeni
H350: Mize vyvolat rakovinu
H304: Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpisobit smrt
H226: Horlava kapalina a pary
Pravni texty podle oddilu 3:
Uvedené V véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v kapitole
3.
Narizeni ¢.1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Zdravi $kodlivy pn poziti, pii styku s kiizi a pfi vdechovani
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi t¢inky
Asp. Tox. 1: H304 - Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mtze zptisobit smrt
Carc. 1B: H350 - Mtize vyvolat rakovinu
Flam. Liq. 3: H226 - Hotlava kapalina a pary
Muta. 1B: H340 - MiZe vyvolat genetické poskozeni
Skin Corr. 1B: H314 - Zptisobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i
Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kizi
STOT RE 1: H372 - ZpUlisobuje po$kozeni organti pti prodlouzené nebo opakované expozici
STOT SE 3: H336 - MiiZe zpuisobit ospalost nebo zavraté
Proces Klasifikace:
Skin Irrit. 2: Metoda vypoctu
Aquatic Chronic 3: Metoda vypoctu
Muta. 1B: Metoda vypoctu
Carc. 1B: Metoda vypoc¢tu
Asp. Tox. 1: Metoda vypoctu
Flam. Liq. 3: Metoda vypoctu (2.6.4.3.)
Doporuceni ohledné skoleni:
Doporucuje se minimalni $koleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem manipulovat
za ucelem zhusténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznacovani vyrobku.
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ODDIL 16: DALSI INFORMACE (pokraéovani)

Zakladni bibliografické prameny:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

-ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
-IMDG: Mezinarodni kéd nebezpeéného zbozi

-IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci

-ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

-CSK: Chemicka spotteba kysliku

-BSKS5: Biochemicka spoti‘eba kysliku béhem 5 dni

-BCF: faktor biokoncentrace

-LD50: smrtelna latka 50

-LC50: smrtnd koncentrace 50

-EC50: efektivni koncentrace 50

-Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda
-Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

Informace obsazené v tomto bezpecnostni listu jsou zaloZeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i narodni trovni a jejich pesnost nelze garantovat. Tyto informace nelze
povazovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné poZadavki na bezpeénost. Metodologie a podminky uZzivatell pouzivajicich tyto vyrobky nam nejsou znamy a jsou
mimo nas$ vliv a je vidy odpovédnosti uzivatele, aby splnil zdkonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uziti a odstranéni. Informace v tomto bezpe¢nostnim listu se
tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouzit k jinym nez uréenym tGéelim.
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