i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Epoxyfoam 135 slozka C
Epoxyfoam 135 slozka C

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1  Identifikator vyrobku: HAVEL
Epoxyfoam 135 slozka C
Epoxyfoam 135 slozka C

siloxanes and silicones, me hydrogen, me group-terminated

CAS: 72319-10-9
CE: Netyka se
Index: Netyka se
REACH: Netyka se

1.2 Prislu$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Vhodné uziti: Modifikator povrchu. Vyhradné pro Profesiondlni uZivatel

Nedoporucené uziti: Veskeré dalsi pouziti neupiesnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
Svésedlice 67
783 54 Praslavice - Olomoucky kraj, CZ
Tel.: +420585129011
info@havel-composites.com
www.havel-composites.com
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2. Telefon: NON STOP 224 919
293,224 915 402.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1  Klasifikace latky nebo smési:
Naiizeni & 1272/2008 (CLP):

V souladu s Narizenim CLP ¢.1272/2008 neni tento produkt zafazen jako nebezpecny.

2.2 PrvKky oznaceni:
Nakizeni ¢ 1272/2008 (CLP):
Zadné

2.3  Dalsi nebezpecnost:

Uvoliiuje horlavy vodikovy plyn.

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE 0 SLOZKACH

3.1 Latky:
Chemicky popis: Smés siloxani v rozpoustédle
Slozky:
V souladu s Dodatkem II Natizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace

CAS:  72319-10-9 siloxanes and silicones, me hydrogen, me group-terminated Nezatazena
CE: Netyka se
Index: Netyka se
REACH: Netyka se

100 %
Narizeni ¢ 1272/2008

Ohledné dalsich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz body 8, 11, 12, 15 a 16.
3.2  Smeési:

Netyka se

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1  Popis prvni pomoci:

V pripadé nevolnosti vyhledejte 1ékai'skou pomoc a predlozte bezpeénosti list tohoto vyrobku.
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Epoxyfoam 135 slozka C

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC (pokraéovani)

Vdechnutim:
V pripadé ptiznaki pfemistéte postizenou osobu na Cerstvy vzduch.
Stykem s pokozkou:

V pripadé kontaktu s vyrobkem se doporucuje omyt postiZzené misto vodou a neutralnim mydlem. V pripadé koznich zmén (svédéni,
zarudnuti, vyrazky, puchyte,...) vyhledejte 1ékai'skou pomoc a piedloZte tento bezpec¢nostni list.

Zasazenim o¢i:

Vyplachujte vodou dokud nebude vyrobek tplné odstranén. V piipadé obtizi vyhledejte 1ékaiskou pomoc a predloZte bezpecnostni list
tohoto vyrobku.

Vstiebanim/vdechnutim:

V pripadé poziti velkého mnozstvi doporucujeme vyhledat lékarskou pomoc.
4.2  Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:

Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v odstavcich 2 a 11.
4.3  Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni:

Nema vyznam

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva:

Za normalnich podminek skladovani, manipulace a pouzivani je vyrobek nehotlavy, vznika nizké riziko vzniku pozaru diky hoflavym
vlastnostem vyrobku. V ptipadé vzniceni jako nasledku nespravné manipulace, skladovani nebo uzivani miZete pouzit jakykoliv typ
hasiciho pristroje (ABC prasek, voda, ...)

5.2  Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési:

Uvoliiuje horlavy vodikovy plyn. V pripadé nartstu objemu nadoby proved'te jeji odplynéni pomoci vhodného systému odplynéni, a to
za predpokladu, Ze to neznamena zadné dalsi riziko pro osoby, které tuto ¢innost vykonavaji. Béhem tohoto procesu je tfeba brat v
Uvahu opatieni obsazena v § 8, jakoz i ptipadna dodatecna opatteni.

5.3  Pokyny pro hasice:

V zavislosti na velikosti pozaru miiZe byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individualniho dychaciho ptistroje. Musi byt dostupna
zakladni nouzova zarizeni a prostredky (protipozarni deky, prenosna lékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.

Dopliikové pokyny:

Jednejte v souladu s vnitifnimi pozarnimi a bezpe¢nostnimi predpisy a informa¢nim letdkem o postupu pti havariich a jinych
mimotadnych udalostech. Odstrarite vSechny zdroje pozaru. V ptipadé pozaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky nachylnymi
na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v disledku vysokych teplot. Obaly od vyrobki pouzivanych k uhaseni pozaru nehazejte do vodniho
prostredi.

ODDIL 6: OPATREN{ V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
[zolujte praskliny, nepiedstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost.
6.2  Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi:

Tento vyrobek neni klasifikovany jako nebezpec¢ny pro Zivotni prostiedi. Uchovavejte mimo dosah kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.

6.3  Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢isténi:
Doporucuje se:

Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorp¢niho prostredku a uloZte na bezpe¢ném misté. Neabsorbujte pomoci
pilin ani jinych hoflavych absorp¢nich materialt. V ptipadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na bod 13.
6.4  Odkaz najiné oddily:

Viz body 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni:
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Epoxyfoam 135 slozka C

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI (pokrac¢ovani)

A.- Celkova bezpecnostni opatieni

DodrzZujte platné pravni predpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nadoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz bod 6). Zabraiite tiniku vyrobku z nadoby. UdrZzujte poradek a ¢istotu na pracovisti, kde se
manipuluje s nebezpe¢nymi vyrobky.

=

Technicka doporuceni pro piedchazeni pozart a vybucht

Doporucuje se s nim manipulovat pti nizké rychlosti, aby se zabranilo vzniku elektrostatickych naboju, které by mohly ovlivnit
vlastnosti hotlavych vyrobki. Pro podminky a materialy, kterym je potfeba se vyhnout, se podivejte na bod 10.

C.- Technicka doporuceni pro predchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik
Pfi manipulaci s vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomoci vhodnych Cisticich prostredki.
D.- Technicka doporuceni pro piedchédzeni ekologickych rizik
Neni nutné prijmout zvlastni opatteni k zabranéni rizik pro zivotni prostredi. Vice informaci v bodé 6.2.
7.2  PodminKky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

A.- Technicka opatteni pro skladovani

Min. teplota: 10eC
Max. teplota: 302C
Maximalni doba: 6 mésicd

B.- VSeobecné podminky pro skladovani
Vyloucit zdroje tepla, zafeni, statické elektriny a styk s potravinami. Vice dodate¢nych informaci viz bod 10.5

Uvoliiuje hoflavy vodikovy plyn. V pripadé nartstu objemu nadoby proved'te jeji odplynéni pomoci vhodného systému odplynéni,
a to za predpokladu, Ze to neznamena zadné dalsi riziko pro osoby, které tuto ¢innost vykonavaji. BEhem tohoto procesu je tieba
brat v ivahu opatieni obsazena v § 8, jakoz i pfipadna dodatec¢na opatteni.

7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti:

Kromeé jiz specifikovanych pokynii neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouziti tohoto vyrobku.

ODDIL 8: OMEZOVAN{ EXPOZICE / 0SOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:
Latky, jejichz mezni expozi¢ni hodnoty je tieba kontrolovat v ramci pracovniho prostiedi (Nafizeni vlady ¢. 93/2012 Sb.):

Neexistuji mezni hodnoty prostiedi pro latky tvorici smés.

DNEL (Pracovnici):
Nema vyznam
DNEL (Siroka vefejnost):
Nema vyznam
PNEC:
Nema vyznam
8.2  Omezovani expozice:
A.- V3eobecné bezpecnostni piredpisy a na ochranu zdravi v pracovnim prostiedi

Jako preventivni opatieni je doporucovano pouzivat zakladni osobni ochranné prostredky s oznacenim "CE" v souladu se Smérnici
89/686/EC. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostiedcich (skladovani, pouZzivani, ¢isténi, idrzba, typ ochrany,...) se
podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dalsi informace naleznete v bodé 7.1. Informace obsaZené v tomto
bodé predstavuji doporuceni vyZadujici upiesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik vzhledem k tomu, Ze neni znamo, jestli
ma spolec¢nost k dispozici doplitkova opatieni.

B.- Ochrana dychacich cest
V pripadé prekroceni stanovenych priimyslovych expozi¢nich limitti nebo p¥i tvorbé prachovych oblak bude nutné pouzit
predepsané ochranné pomtcky.

C.- Specialni ochrana rukou
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HAVEL
Epoxyfoam 135 slozka C
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ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / 0SOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
Rukavice je nutno vymeénit pti jakémkoli piiznaku
Ochranné rukavice proti opotiebeni. l.)l"l t}el§1ch d(zbach vy§tavevr.11 prlpﬂravku se
mensim rizikim profesionalnim/primyslovym uZivateliim
- doporucuje pouzivat rukavice CE I1I, v souladu s
Povinnd ochrana CAT | normami EN 420 a EN 374
rukou
D.- Ochrana zraku a obliceje
Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
S:tr;?ggﬁgsgg IZ‘ZS;;;;I ‘ € EN 166:2001 Cistéte kazdy den a pravidelné dezinfikujte v souladu
p Chsticemi ENISO 4007:2012 s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CAT "
oblic¢eje
E.- Ochrana téla
Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
Vyméiite pii jakychkoliv znamkach poskozeni. Po
prodlouZenou dobu vyrobku pro profesior}élm’
Pracovni odév priumyslové Vyu%iti se doporucuje CE III q1e CSN EN
IS0 6529: 2001, CSN EN ISO 6530: 2005, CSN EN ISO
CAT I 13688: 2013, EN 464: 1994
Vymeéiite pti jakychkoli znamkach poskozeni. Po
P . p X prodlouZenou dobu vyrobku pro profesionaln{
Pracovni protiskluzova obuv EN IS0 20347:2012 primyslové vyuZiti se doporuuje CE I dle CSN EN
1SO 20345 a CSN EN 13832-1
CAT Il

F.- Dopliikova nouzova opatieni

Neni nutné prijimat dodate¢na mimotradna opatfeni.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Podle verejnych pravnich piedpisi o ochrané Zivotniho prostiredi se doporucuje zabranit tiniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu do

zivotniho prostredi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tékavé organické latky:

Na zakladé smérnice 2010/75/EU ma tento vyrobek nasledujici charakteristiku:

Celkovy obsah VOC (dodano):
Obsah VOC pri 20 °C:

Priamérna molekularni
hmotnost:

Nema vyznam

0 % hmotnostnich
0kg/m* (0g/L)

Primérny pocet atomu uhliku: Nema vyznam

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Ohledné doplnujicich informaci viz technicky list/ technické tidaje vyrobku.

Fyzicky vzhled:

Skupenstvi pii 20 2C:

Vzhled:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zdpachu:

Tékavost:

Teplota varu pti atmosférickém tlaku:
Tlak par pii 20 °C:

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, neptinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

Kapalina

Neurceny

Neurceny

Neurceny

Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Datum sestaveni: 24.6.2009

Revize: 27.4.2015
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

composites

HMEL
HAVEL

Epoxyfoam 135 slozka C

Epoxyfoam 135 slozka C

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokracovani)

9.2

Tlak par pii 50 2C:

Rychlost odparovani pri 20 2C:
Charakteristika produktu:
Hustota pii 20 °C:

Relativni hustota p¥i 20 2C:

Dynamicka viskozita pii 20 °C:

Kinematicka viskozita p¥i 20 °C:

Kinematicka viskozita p¥i 40 °C:

Koncentrace:
pH:
Hustota par pti 20 °C:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pti 20 2C:

Rozpustnost ve vodé pri 20 °C:
Rozpustnost:

Teplota rozkladu:

Bod tani/bod tuhnuti:
Vybusné vlastnost:

Oxidacni vlastnosti:
Horlavost:

Bod vzplanuti:

Hofrlavost (pevné latky, plyny):
Teplota samovzniceni:

Dolni mez hotlavosti:

Horni mez hoflavosti:

Dalsi informace:

Povrchové napéti pii 20 °C:

Index lomu:

<300000 Pa (300 kPa)

Nema vyznam *

992 kg/m?®
0,992

Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nemad vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nehotlavy (>60

Nema vyznam *

10
(@)
—

Nema vyznam *
Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, neptinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita:

Nepredpokladaji se nebezpecné reakce, pokud budou splnény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz bod 7.

Chemicka stabilita:

Chemicky stabilni za dodrZenf{ stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouZivani.

MozZnost nebezpecnych reakei:

Pfi dodrzeni stanovenych podminek se nepredpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.

Podminky, kterym je tieba zabranit:

Pouzivat a skladovat pri teploté prostredi:

Naraz a tfeni

Styk se vzduchem

Zahtivani

Sluneéni svit

Vlhkost

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neslucitelné materialy:

Kyseliny Voda Oxidujici latky Hoftlavé latky Dalsi
Vyhnéte se silnym kyselinam Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Neni aplikovatelné Vyhnéte se igggg;qnebo silnym

Nebezpe¢né produkty rozkladu:

Datum sestaveni: 24.6.2009
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ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA (pokra¢ovani)

Vodik

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich:
DL50 oralni > 2 000 mg/kg (krysa).

Nebezpecné ucinky na lidské zdravi:

V pripadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pii koncentracich prekracujicich stanovené limity pro primyslové pouziti
mohou vznikat zdravi poskozujici u¢inky podle zptisobu expozice:

A.- Poziti (akutni Gc¢inek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
- Korozivita/podrazdénost: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna

B- Inhalacné (akutni acinek):

- Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
- Korozivita/podrazdénost: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna

C- Styk s pokozkou a o¢ima (akutni ti¢inek):

- Kontakt s kiizi: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
- Kontakt s o¢ima: Na zakladé dostupnych tdajii nejsou kritéria klasifikace splnéna
D- Uginky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukei):

- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
- Mutagenita: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
- Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna

E- U¢inky na citlivost:

- Dychani: Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria klasifikace splnéna
- Kuze: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
F- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-jednorazové vystaveni:

Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria klasifikace splnéna
G- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni:

- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace
splnéna
- Pokozka: Na zakladé dostupnych uidajti nejsou kritéria klasifikace splnéna

H- Riziko vdechnutim:

Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna
Dalsi informace:
Nema vyznam
Specifické toxikologické informace o latkach:

Neurceny

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Nejsou k dispozici experimentalni idaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.

12.1 Toxicita:
Neurceny

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:
Neni k dispozici

12.3 Bioakumula¢ni potencial:
Neurceny

12.4 Mobilita v pidé:
Neurceny

12.5 VysledKky posouzeni PBT a vPvB:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE (pokraéovani)

Netyka se
12.6 Jiné nepriznivé ucinky:

Nejsou popsany

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVAN{

13.1 Metody nakladani s odpady:

a . Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
e Horis ¢ 1357/2014)
Neni mozné pridélit specificky kod, jelikoZ je podminén pouzitim uZzivatele Neni nebezpeény

Typ rezidua (Narizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014):
Nema vyznam
Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s pfisluSnym autorizovanym organem pro recyklaci odpadt a nakladani s nimi Ptilohy 1 a Pfilohy 2 (smérnice 2008/98/ES)
. Vsouladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v ptipadé, Ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s takovym obalem
zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opa¢ném piipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpe¢nym odpadem. Nedoporucujeme
vylévani do vodnich tokd. Viz. odstavec 6.2.

Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Narizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se
nakladani s odpady.

Legislativa spolecenstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Narizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014

Pravni predpisy CR: Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonti. Predpis ¢ 381/2001 Sh.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pireprava nebezpecénych vyrobki:
Na zakladé ADR 2015 a RID 2015

14.1 UN ¢éislo: Nema vyznam

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Nema vyznam
pro prepravu:

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro Nema vyznam

prepravu:
Stitky: Nema vyznam
14.4 Obalova skupina: Nema vyznam
14.5 Nebezpecnost pro zZivotni Ne
prostiedi:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Zvlastni dispozice: Nema vyznam
K&d omezeni pro tunely: Nema vyznam
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: Nema vyznam
14.7 Hromadna preprava podle Nema vyznam
prilohy II imluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Namoini pireprava nebezpecného zbozi:
Na z4kladé IMDG 38-16

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Epoxyfoam 135 slozka C
Epoxyfoam 135 slozka C

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU (pokra¢ovani)

14.1 UN ¢islo: Nema vyznam

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Nema vyznam
pro prepravu:

14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro Nema vyznam

prepravu:
Stitky: Nema vyznam
14.4 Obalova skupina: Nema vyznam
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostiedi:
14.6 Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele
Zvlastni dispozice: Nema vyznam
K6dy EmS:
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
Limitovana mnozstvi: Nemad vyznam
14.7 Hromadna preprava podle Nema vyznam
prilohy Il imluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Letecka pieprava nebezpecného zbozi:
Pfi uplatnéni IATA/ICAO 2017:

14.1 UN ¢éislo: Nema vyznam

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani Nema vyznam
pro prepravu:

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro Nema vyznam

prepravu:
Stitky: Nema vyznam
14.4 Obalova skupina: Nema vyznam
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni Ne
prostredi:
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Chemicko-fyzikalni vlastnosti: viz bod 9
14.7 Hromadna pieprava podle Nema vyznam
prilohy Il imluvy MARPOL a
predpisu IBC:

ODDIL 15: INFORMACE 0 PREDPISECH

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeAnosti, zdravi a Uivotniho prostiiedi/specifické pravni piiedpisy tykajici se latky nebo smési:
Latky podléhajici schvaleni v Nafizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Nema vyznam
Latky zahrnuté v ptiloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Nema vyznam
Natizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizZujicich ozénovou vrstvu: Nema vyznam
Clanek 95, NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 528/2012: Nema vyznam
NARIZENI (EU) ¢ 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek: Nema vyznam
Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Pfredpisu REACH, etc ....):
Nema vyznam
Zvlastni piredpisy ohledné ochrany osob a zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpe¢nostnim datovém listu jako jsou tidaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatreni za ticelem prevence pfti zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci tohoto
vyrobku.

Ostatni predpisy:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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Bezpecnostni list

composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Epoxyfoam 135 slozka C
Epoxyfoam 135 slozka C

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH (pokrac¢ovani)

15.2

Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon).

Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpec¢nych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznacovani
nebezpecnych chemickych smési.

Vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznacCeni nebezpecné smési.

Vyhlaska ¢. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe.

Vyhlaska ¢. 61/2013 Sb. o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon?i.

Zakon ¢. 188/2004 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich
piedpist.

Zakon ¢. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zakon ¢. 34/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Zakon ¢. 154/2010 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Naftizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., natizeni vlady, kterym se méni narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni narizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon ¢. 258/2000 Sb.Zakon o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich

Posouzeni chemické bezpecnosti:

Dodavatel neprovedl vyhodnoceni chemické bezpec¢nosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Platna legislativa pro bezpe¢nostni listy:

Tento bezpeénostni list byl vypracovan Podle PRILOHY II-N4vod na vypracovani Datovych bezpeé¢nostnich listii podle Natizeni (ES) ¢&.
1907/2006 (Natizeni (ES) ¢. 2015/830)

Zmeény tykajici se datového listu a opatieni spravy rizik:

Nema vyznam

Pravni texty podle oddilu 3:

Uvedené V véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v kapitole
3.

Nafizeni ¢ 1272/2008 (CLP):

Nema vyznam

Doporuceni ohledné skoleni:

Doporucuje se minimalni $koleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem manipulovat
za ucelem zhusSténi a interpretace tohoto bezpecnostniho listu a oznacovani vyrobku.

Zakladni bibliografické prameny:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

-ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

-IMDG: Mezinarodni kéd nebezpecného zbozi

-IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci

-ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

-CSK: Chemicka spotteba kysliku

-BSKS5: Biochemicka spoti‘eba kysliku béhem 5 dni

-BCF: faktor biokoncentrace

-LD50: smrtelna latka 50

-LC50: smrtnd koncentrace 50

-EC50: efektivni koncentrace 50

-Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

-Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

Informace obsazené v tomto bezpecnostni listu jsou zaloZeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i narodni trovni a jejich pesnost nelze garantovat. Tyto informace nelze
povazovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné poZadavki na bezpeénost. Metodologie a podminky uZzivatell pouzivajicich tyto vyrobky nam nejsou znamy a jsou
mimo nas$ vliv a je vidy odpovédnosti uzivatele, aby splnil zdkonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uziti a odstranéni. Informace v tomto bezpe¢nostnim listu se
tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouzit k jinym nez uréenym tGéelim.
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