i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1  Identifikator vyrobku: HAVEL
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

1.2  Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Vhodné uziti: Tuzidlo povrchové upravy. Vyhradné pro Profesionalni uzivatel
Nedoporucené uziti: VesSkeré dalsi pouziti neuptesnéné v této kapitole ani v kapitole 7.3
1.3  Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
Svésedlice 67
783 54 Praslavice - Olomoucky kraj, CZ
Tel.: +420585129011
info@havel-composites.com
www.havel-composites.com
1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2. Telefon: NON STOP 224 919
293,224 915 402.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI **

2.1  Kilasifikace latky nebo smési:

Nafizeni & 1272/2008 (CLP):

Klasifikace tohoto vyrobku byl provedena podle Natizeni ¢.1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Akutni toxicita, Kategorie 4, H302+H312

Aquatic Acute 1: Akutni nebezpeci pro vodni prostredi, Kategorie 1, H400

Aquatic Chronic 1: Chronické nebezpeci pro vodni prostiedi, Kategorie 1, H410

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o¢i, Kategorie 1, H318

Repr. 1B: Toxické pro reprodukci, Kategorie 1B, H360F

Skin Corr. 1B: Ziravost pro kizi, Kategorie 1B, H314

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiZe, Kategorie 1, H317

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice), Kategorie 2, H373
2.2 Prvky oznaceni:

Narizeni & 1272/2008 (CLP):

Nebezpeci

LO®©

Standardni véty o nebezpec¢nosti:

Acute Tox. 4: H302+H312 - Zdravi Sskodlivy p¥i poziti a p¥i styku s kizi

Aquatic Chronic 1: H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky

Repr. 1B: H360F - Mtize poskodit reprodukéni schopnost.

Skin Corr. 1B: H314 - Zptisobuje tézké poleptani kiiZe a poskozeni oci

Skin Sens. 1: H317 - MiZe vyvolat alergickou koZni reakci

STOT RE 2: H373 - MtiZe zpisobit poskozeni organd pii prodlouZené nebo opakované expozici
Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P201: Pfed pouZitim si obstarejte specialni instrukce

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit

P301+P330+P331: PRI POZITI: Vyplachnéte tista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni

P302+P352: PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody

P304+P340: PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani

P305+P351+P338: PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je
1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani

P308+P313: PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte 1ékai'skou pomoc/o$etieni

P501: Odstraiite obsah/obal v souladu s platnymi pravnimi predpisy pro tiidéni odpadu resp. zbytkovymi obaly.

Latky, které prispivaji ke Klasifikaci:

4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin (CAS: 68479-98-1); cyclohex-1,2-ylenediamine (CAS: 694-83-7); Bisfenol A (CAS: 80-05-7)

** Zmény oproti predchozi verzi
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i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI ** (pokratovéni)

Dodatec¢né ostitkovani v souladu s Dodatkem XVII Naiizeni (ES) ¢. 1907/2006:
Rezervovano vyhradné pro profesionalni uzivatele.
2.3  Dalsi nebezpecnost:

Nema vyznam

** Zmény oproti predchozi verzi

ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH **

3.1  Latky:
Netyka se
3.2  Smési:
Chemicky popis: Smés polyamini v rozpoustédle
Slozky:
V souladu s Dodatkem II Narizeni (ES) ¢.1907/2006 (bod 3), vyrobek se sklada z:

Identifikace Chemicky nazev/klasifikace Koncentrace
CAS:  68479-98-1 4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin ATP CLP0O
CE: 270-877-4 50 - <75 %
Index: 612-130-00-0 Natizeni & 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; STOT °
REACH: 01-2119486805-25-Xxxx| Narizeni & 1272/ RE 2: H373 - Varovéni
CAS:  694-83-7 cyclohex-1,2-ylenediamine Autoklasifikace
Indes: Netgit cc - , ) 10-<25%
REACH: 01-2119976312-37-xxxx| Nafizeni¢. 1272/2008 | Skin Corr. 1B: H314 - Nebezpeci
CAS:  6192-52-5 p-toluenesulfonic acid monohydrate ATP CLPOO
Indes: 016:030.00-2 25-<10%
REACH: 01-2119538811-39-XXXX Narizeni ¢ 1272/2008 |Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Varovani
CAS:  80-05-7 Bisfenol A ATP ATP09
CE: 201-245-8 2,5-<10 %

Index: 604-030-00-0 ey . v
REACH: 01-2119457856-23-XXXX Nafizeni ¢. 1272/2008 |Eye Dam. 1: H318; Repr. 1B: H360F; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Nebezpeti

Ohledné dalsich informaci tykajicich se nebezpecnosti latek viz body 8, 11, 12, 15 a 16.

** Zmeény oproti predchozi verzi

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1  Popis prvni pomoci:
OkamZzitou vyhledejte 1ékai'skou pomoc a predlozte bezpecnostni list tohoto vyrobku.
Vdechnutim:

Piemistéte postizeného z nebezpetného prostredi na ¢erstvy vzduch a nechte ho odpodivat. V zavaznych ptripadech, jako je srde¢ni
zastava, proved'te umélé dychani (dychani z st do Ust, masaz srdce, piivod kysliku, atd.) a okamzité vyhledejte 1ékarskou pomoc.
Stykem s pokozZkou:

Svléknéte kontaminovany odév a obuv, oplachnéte kiZi nebo, je-li to potteba, osprchujte postizeného dostate¢nym mnozstvim
studené vody a pouzijte neutralni mydlo. V zavaznych ptipadech vyhledejte 1ékare. Zplisobi-li smés popaleniny nebo omrzliny,
nesvlékejte odév prilepeny na kizi. Mohlo by dojit ke zhor$eni zranéni. Vytvori-li se na kiizi puchytky, nikdy je nepropichujte, nebot
by se zvysilo riziko infekce.

Zasazenim o¢i:

0¢i diikladné vyplachujte vlaznou vodou alespoii 15 minut. Zabrarite, aby si postiZeny ti‘el o¢i nebo je zaviel. JestliZe postiZena osoba
pouziva kontaktni ¢ocky: odstrarite je, nejsou-li prilepené na oci, jinak by mohlo dojit k dalsimu poskozeni o¢i. Poté v kazdém pripadé
vyhledejte co nejrychleji 1ékai'skou pomoc a piedloZte bezpecnostni list tohoto vyrobku.

Vsti‘febanim/vdechnutim:

OkamZitou vyhledejte 1ékaiskou pomoc a predlozte bezpecénostni list tohoto vyrobku. Nevyvolavejte zvraceni, protoze vylouceni
vyrobku ze Zaludku miiZe poskodit sliznici v horni ¢asti traviciho traktu a jeho vdechnuti mize poskodit dychaci trakt. Vyplachnéte
Usta a hrdlo, nebot mohlo dojit k jejich poSkozeni pti poziti vyrobku. V pripadé ztraty védomi nepodavejte nic tisty bez dohledu lékare.
Nechte postiZenou osobu odpocivat.Podejte aktivni uhli
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Bezpecnostni list

composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC (pokraéovani)

4.2

4.3

Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky:
Akutni a opozdéné ucinky jsou uvedeny v odstavcich 2 a 11.
Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni:

Nema vyznam

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1

5.2

5.3

Hasiva:

Za normalnich podminek skladovani, manipulace a pouzivani je vyrobek nehoflavy. V pfipadé vzniceni jako nasledku nespravné
manipulace, skladovani nebo pouZzivani pouzijte prednostné viceucelovy praskovy hasici pristroj (prasek ABC), v souladu s Predpisy
pozarni ochrany. NEDOPORUCUJE SE hasit vodou.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pti spalovani nebo tepelném rozkladu vznikaji reaktivni vedlejsi produkty, které mohou byt vysoce jedovaté, a proto mohou zpiisobit
vazna zdravotni rizika.

Pokyny pro hasice:

V zavislosti na velikosti poZaru miZe byt nezbytné pouziti ochranného odévu a individudlniho dychaciho p¥istroje. Musi byt dostupna
zakladni nouzova zarizeni a prostredky (protipozarni deky, prenosna lékarnicka,...) v souladu se smérnici 89/654/EC.

Dopliikové pokyny:

Jednejte v souladu s vnitfnimi poZarnimi a bezpe¢nostnimi piedpisy a informac¢nim letdkem o postupu pii havariich a jinych
mimoradnych udalostech. Odstrarite vSechny zdroje pozaru. V ptipadé pozaru ochlazujte kontejnery a cisterny s vyrobky nachylnymi
na vzniceni, vybuch nebo BLEVE v diisledku vysokych teplot. Obaly od vyrobki pouZivanych k uhaseni pozaru nehazejte do vodniho
prostredi.

6.1

6.2

6.3

6.4

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Opati-eni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy:

Izolujte praskliny, nepiedstavuje-li to dalsi riziko pro osoby vykonavajici tuto ¢innost. Vzhledem k moznému kontaktu s rozlitym
materialem je nutné pouzit osobni ochranné pomticky (viz bod 8). Vyklid'te prostor a osoby bez ochrannych pomticek nevpoustéjte
dovnitf.

Opati‘eni na ochranu zivotniho prostiedi:

Za kazdou cenu zabraiite jakémukoliv iniku do vodniho prosttedi. Absorbované latky skladujte v hermeticky uzavienych nddobach.
Uvédomte piislusny urad v ptipadé, Ze je piisobeni vystavena $iroka vetejnost nebo zivotni prostiedi.

Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢iSténi:

Doporucuje se:

Absorbujte uniklou tekutinu pomoci pisku nebo inertniho absorp¢niho prostiedku a ulozte na bezpe¢ném misté. Neabsorbujte pomoci
pilin ani jinych hoflavych absorp¢nich materiali. V pripadé jakychkoliv pochybnosti souvisejicich s likvidaci se podivejte na bod 13.
Odkaz na jiné oddily:

Viz body 8 a 13.

7.1

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

Opatieni pro bezpec¢né zachazeni:

A.- Celkova bezpecénostni opatien{
DodrZzujte platné pravni piedpisy v oblasti prevence pracovnich rizik. Skladujte nddoby hermeticky uzaviené. Kontrolujte uniklé
latky a odpad, bezpecné je likvidujte (viz bod 6). Zabrarite tiniku vyrobku z nadoby. Udrzujte poradek a ¢istotu na pracovisti, kde se
manipuluje s nebezpetnymi vyrobky.

B.- Technicka doporuceni pro predchazeni pozari a vybucht
Za normalnich podminek skladovani, manipulace a pouzivani je vyrobek nehoflavy. Doporucuje se s nim manipulovat p¥i nizké
rychlosti, aby se zabranilo vzniku elektrostatickych naboji, které by mohly ovlivnit vlastnosti hotlavych vyrobkd. Pro informaci
ohledné podminek a materiald, kterym je potfeba se vyhnout, se podivajte viz bod 10.

C.- Technicka doporuceni pro predchazeni ergonomickych a toxikologickych rizik

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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composites

AEL

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

HAVEL
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

TEHOTNE ZENY NESMI BYT VYSTAVENE TOMUTO VYROBKU. S vyrobkem manipulujte v mistnostech, které spliiuji piislusné
bezpecnostni podminky (nouzové sprchy a v blizkosti umisténa stanovisté pro vyplachovani o¢i), pouzivejte osobni ochranné
prostredky, zvlasté pro obliCej a ruce (viz bod 8). Omezte manudlni pfemistovani na nddoby s malym obsahem. P#i manipulaci s
vyrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomoci vhodnych ¢&isticich prostiedkd.

D.- Technicka doporuceni pro predchazeni ekologickych rizik

Vzhledem k nebezpecnosti tohoto vyrobku pro Zivotni prostiedi se doporucuje manipulovat s vyrobkem v oblasti s kontrolnimi
kontamina¢nimi bariérami pro pfipad tniku a mit v blizkosti k dispozici absorp¢ni material.

7.2  PodminKky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
A.- Technicka opatteni pro skladovani
Min. teplota: 10eC
Max. teplota: 302C
Maximalni doba: 6 mésicl
B.- VSeobecné podminky pro skladovani
Vyloucit zdroje tepla, zafeni, statické elektriny a styk s potravinami. Vice dodate¢nych informaci viz bod 10.5
7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti:
Kromé jiz specifikovanych pokyni neni nutné realizovat Zadné zvlastni doporuceni ohledné pouZiti tohoto vyrobku.
8.1 Kontrolni parametry:

Latky, jejichz mezni expozi¢ni hodnoty je tfeba kontrolovat v ramci pracovniho prostredi (Narizeni vlady ¢. 93/2012 Sb.):

Identifikace

Limitni hodnoty expozice na pracovisti

Bisfenol A
CAS: 80-05-7
CE: 201-245-8

PEL 2 mg/m?
NPK-P 5 mg/m?
Rok 2015

DNEL (Pracovnici):

Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové ucinky Mistni uéinky Systémové ucinky Mistni u¢inky
4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin Oralné Nemd vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 68479-98-1 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 1 mg/kg Nema vyznam
CE: 270-877-4 [nhala¢né Nema vyznam Nema vyznam 0,13 mg/m? Nema vyznam
cyclohex-1,2-ylenediamine Oralné Nemd vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 694-83-7 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 1,5 mg/kg Nema vyznam
CE: 211-776-7 [nhala¢né Nema vyznam 0,5 mg/m? Nema vyznam 0,25 mg/m?
p-toluenesulfonic acid monohydrate Oralné Nemad vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 6192-52-5 Dermalné Nemd vyznam Nema vyznam 7,6 mg/kg Nema vyznam
CE: 203-180-0 Inhala¢né Nema vyznam Nema vyznam 53,6 mg/m? Nema vyznam
Bisfenol A Oralné Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam Nema vyznam
CAS: 80-05-7 Dermalné 1,4 mg/kg Nema vyznam 1,4 mg/kg Nema vyznam
CE: 201-245-8 [nhala¢né 10 mg/m? 10 mg/m? 10 mg/m? 10 mg/m?
DNEL (Siroka verejnost):
Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové ucinky Mistni u¢inky Systémové ucinky Mistni G¢inky
4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin Oralné Nemd vyznam Nema vyznam 0,1 mg/kg Nemd vyznam
CAS: 68479-98-1 Dermalné Nema vyznam Nema vyznam 1mg/kg Nema vyznam
CE: 270-877-4 [nhala¢né Nema vyznam Nema vyznam 0,1 mg/m3 Nemad vyznam
cyclohex-1,2-ylenediamine Oralné Nema vyznam Nema vyznam 0,75 mg/kg Nema vyznam
CAS: 694-83-7 Dermalné Nemd vyznam Nema vyznam 0,75 mg/kg Nema vyznam
CE: 211-776-7 [nhala¢né Nema vyznam 0,25 mg/m? Nema vyznam 0,125 mg/m?
p-toluenesulfonic acid monohydrate Oralné Nema vyznam Nema vyznam 2,5 mg/kg Nema vyznam
CAS: 6192-52-5 Dermalné Nemad vyznam Nema vyznam 2,5 mg/kg Nema vyznam
CE: 203-180-0 [nhala¢né Nema vyznam Nema vyznam 8,7 mg/m? Nema vyznam

Datum sestaveni: 17.10.2008 Revize: 4.1.2018
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composites

HWEL

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

HAVEL
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

Kratkodoba expozice Dlouhodoba expozice
Identifikace Systémové ucinky Mistni u¢inky Systémové ucinky Mistni u¢inky
Bisfenol A Oralné 0,05 mg/kg Nema vyznam 0,05 mg/kg Nema vyznam
CAS: 80-05-7 Dermalné 0,7 mg/kg Nema vyznam 0,7 mg/kg Nema vyznam
CE: 201-245-8 [nhala¢né 5 mg/m? 5 mg/m3 0,25 mg/m? 5 mg/m?
PNEC:
Identifikace
4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin STP 17 mg/L Cerstva voda 0,0005 mg/L
CAS: 68479-98-1 Zemina 0,0056 mg/kg Mofi'ské vody 0,00005 mg/L
CE: 270-877-4 Prerusované 0,005 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 0,029 mg/kg
Oralné 2g/kg Sedimenty (Mot'ské vody) 0,0029 mg/kg
cyclohex-1,2-ylenediamine STP 1250 mg/L Cerstva voda 0,42 mg/L
CAS: 694-83-7 Zemina 0,117 mg/kg Mofi'ské vody 0,042 mg/L
CE: 211-776-7 Prerusované 0,42 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 1,82 mg/kg
Oralné Nemad vyznam Sedimenty (Mot'ské vody) 0,182 mg/kg
p-toluenesulfonic acid monohydrate STP 58 mg/L Cerstva voda 0,073 mg/L
CAS: 6192-52-5 Zemina 0,016 mg/kg Moi'ské vody 0,0073 mg/L
CE: 203-180-0 Prerusované 0,73 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 0,0577 mg/kg
Oralné Nemad vyznam Sedimenty (Mot'ské vody) 0,00577 mg/kg
Bisfenol A STP 320 mg/L Cerstva voda 0,018 mg/L
CAS: 80-05-7 Zemina 3,7 mg/kg Moi'ské vody 0,016 mg/L
CE: 201-245-8 Prerusované 0,01 mg/L Sedimenty (Cerstva voda) 2,2 mg/kg
Oralné 13,8 g/kg Sedimenty (Mot'ské vody) 0,44 mg/kg

8.2

mit znaceni

Omezovani expozice:

B.- Ochrana dychacich cest

A.- VSeobecné bezpecnostni predpisy a na ochranu zdravi v pracovnim prostiedi

Podle dtilezitosti kontroly profesionalniho vystaveni (Smérnice 98/24/EC) se jako kolektivni bezpeénostni opatieni doporucuje
mistni odsdvani na pracovisti, aby se tak zabranilo piekroceni limitd profesionalniho vystaveni. Osobni ochranné pomticky musi
CE"v souladu se Smérnici 89/686/EC. Pro vice informaci o osobnich ochrannych prostiedcich (skladovani, pouzivani,
Cisténi, drzba, typ ochrany,...) se podivejte do informacniho letaku, ktery Vam poskytne vyrobce. Dal$i informace naleznete v bodé
7.1. Informace obsazené v tomto bodé predstavuji doporuceni vyzadujici uptesnéni ohledné preventivnich pracovnich rizik
vzhledem k tomu, Ze neni znamo, jestli ma spolecnost k dispozici dopliikova opatreni.

)

rukou

Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN PoznamKky
ﬁ Nahrad'te zaznamenate-li zapach nebo chut
00 v o . kontamina¢niho prostiedku uvniti masky nebo
Autofiltra¢ni maska proti P
8 O nam aa P EN 405:2001+A1:2009 obli¢ejové ochrany. Ma-li kontaminant §patné
plynu p signalni vlastnosti, doporucuje se pouziti izola¢nich
Povinnd ochrana CAT Il parizent
dychacich cest
Specialni ochrana rukou
Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
EN 374-1:2003 Doba pouzitelnosti (Breakthrough Time) stanovena
Chemické ochranné rukavice EN 374»3'2005/AC'2006 vyrobcem musi byt vy$si nez doba pouzivani
na viceré pouziti ; . produktu. Nepouzivejte ochranné krémy po kontaktu
EN 420:2003+A1:2009
Povinna ochrana CAT "I ' ' produktu s kiizi.

D.- Ochrana zraku a obliceje

Vzhledem k tomu, Ze produkt je smési riznych materialQ, odolnost materialu rukavic nelze ptredem spolehlivé vypocitat, a proto
musi byt pred aplikaci zkontrolovany.

Piktogram PIO Oznacdeny Normy CEN Poznamky
EN 166:2001
y Obli¢eiova maska EN 167:2001 Cistéte kazdy den a pravidelné dezinfikujte v souladu
) EN 168:2001 s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana CAT ]| EN IS0 4007:2012
obliceje

E.- Ochrana téla

Datum sestaveni: 17.10.2008

Revize: 4.1.2018
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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

composites

HMEL
HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / 0SOBNI OCHRANNE PROSTREDKY (pokracovani)

Piktogram PIO Oznaceny Normy CEN Poznamky
aQ EN 13034:2005+A1:2009
7 %) EN 168:2001
Ochranny odév proti EN ISO 13982-1:2004/A1:2010|  Exkluzivni pouzivani v praci. Cistéte pravidelné v
Z7A\S chemickému nebezpedi ENISO 6529:2001 souladu s pokyny vyrobce.
Povinna ochrana téla CAT I" ENEI;(lgii(;ggOS
Bezpecnostni obuv proti ‘ € ENISO 20345:2011 Nahrad'te boty, pokud si v§imnete jakychkoliv
chemickému nebezpeci EN 13832-1:2006 znamek poskozeni.
Povinna ochrana CAT I"
nohou
F.- Doplikova nouzova opatteni
Nouzova opatieni Normy Nouzova opatfeni Normy
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002
Dekontaminaéni sprcha 0¢ni kapky

Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Podle vetejnych pravnich piedpisti o ochrané Zivotniho prostiedi se doporucuje zabranit Giniku vyrobku nebo zahozeni jeho obalu do
zivotniho prostredi. Vice informaci v bodé 7.1.D.

Tékavé organické latky:

Na zakladé smérnice 2010/75/EU ma tento vyrobek nasledujici charakteristiku:
Celkovy obsah VOC (dodano): 16,53 % hmotnostnich

Obsah VOC pri 20 °C: 171,12 kg/m? (171,12 g/L)

Priimérny pocet atomt uhliku: 6

Priimérna molekularni 114,2 g/mol

hmotnost:

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Ohledné dopliujicich informaci viz technicky list/ technické tidaje vyrobku.

Fyzicky vzhled:

Skupenstvi pii 20 2C: Kapalina
Vzhled: Kapalny

Barva: Bezbarva
Zapach: Neurceny
Prahova hodnota zapachu: Nema vyznam *
Tékavost:

Teplota varu pfi atmosférickém tlaku: 189 C

Tlak par pii 20 °C: 69 Pa

Tlak par pii 50 2C: 514 Pa (1 kPa)

Rychlost odpatovani pii 20 °C:
Charakteristika produktu:

Nema vyznam *

Hustota p¥i 20 °C: 1035 kg/m?
Relativni hustota p¥i 20 °C: 1,035
Dynamicka viskozita pii 20 2C: 267,89 cP
Kinematicka viskozita p¥i 20 °C: 258,76 cSt

Kinematicka viskozita pti 40 2C:

Nema vyznam *

*Netyka se vzhledem k podstaté vyrobku, neptinasi charakteristickou informaci ohledné jeho rizikovosti.

Datum sestaveni: 17.10.2008

Revize: 4.1.2018
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composites

AEL

Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI (pokracovani)

9.2

Koncentrace:
pH:
Hustota par pii 20 2C:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pri 20 °C:

Rozpustnost ve vodé pti 20 °C:

Rozpustnost:

Teplota rozkladu:
Bod tani/bod tuhnuti:
Vybus$né vlastnost:
Oxidacni vlastnosti:
Hofrlavost:

Bod vzplanuti:

Hoflavost (pevné latky, plyny):

Teplota samovzniceni:
Dolni mez hotlavosti:
Horni mez horlavosti:
Dalsi informace:
Povrchové napéti pri 20 2C:

Index lomu:

Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *
Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nehotlavy (>60 2C)
Nema vyznam *
430°C

Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *

Nema vyznam *

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita:

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

Nepiedpokladaji se nebezpecné reakce, pokud budou splnény technické instrukce pro skladovani chemickych latek. Viz bod 7.

Chemicka stabilita:

1z

Chemicky stabilni za dodrZeni stanovenych podminek pro skladovani, manipulaci a pouzivani.

Moznost nebezpecénych reakci:

Pti dodrzeni stanovenych podminek se nepiedpokladaji nebezpecné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadmérné teploty.

Podminky, kterym je tfeba zabranit:

Pouzivat a skladovat p¥i teploté prostredi:

Naraz a tfeni

Styk se vzduchem

Zahtivani

Sluneéni svit

Vlhkost

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Neslucitelné materialy:

Kyseliny

Voda

Oxidujici latky

Hotlavé latky

Dalsi

Neni aplikovatelné

Neni aplikovatelné

Opatteni

Neni aplikovatelné

Vyhnéte se louhtim nebo silnym

zasadam.

Nebezpecné produkty rozkladu:

Viz body 10.3,10.4 a 10.5 ohledné seznameni se s rozkladnymi produkty. V zavislosti na podminkach rozkladu, se v jejim disledku
mohou uvolnit komplexnf slouceniny chemickych latek: Oxid uhli¢ity (CO2), oxid uhelnaty a dalsi organické slouceniny.

111

Informace o toxikologickych tcincich:

0 smési nejsou k dispozici Zadné experimentalni udaje tykajicich se jejich toxikologickych vlastnosti.

Nebezpecné ucinky na lidské zdravi:

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

V pripadé opakovaného dlouhodobého vystaveni nebo pii koncentracich prekracujicich stanovené limity pro primyslové pouziti
mohou vznikat zdravi po$kozujici G¢inky podle zptisobu expozice:

Datum sestaveni: 17.10.2008
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Bezpecnostni list

composites

” ®E: podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

>

Poziti (akutni ucinek):

- Akutni toxicita: Konzumace velké davky muze zptsobit podrazdéni hrdla, bolest bficha, nevolnost a zvraceni.

- Korozivita/podrazdénost: Leptavy vyrobek, pii poziti zplisobuje poleptani a nici tkané v celé jejich tloust'ce. Vice informaci o

vedlejsich ucincich pri kontaktu s pokozkou v bodé 2.

B- Inhala¢né (akutni ucinek):
- Akutni toxicita: Na zadkladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoze nebyla prokizana pritomnost latek
klasifikovanych jako nebezpecné pri vdechnuti. Vice informaci v bodé 3.
- Korozivita/podrazdénost: Dlouhodobé vdechovani vyrobku zpisobuje poleptani sliznic a poskozuje horni cesty dychaci.

C- Styk s pokozkou a ofima (akutni ti¢inek):
- Kontakt s ktizi: Pfi kontaktu s pokozkou dochazi predevsim k poskozeni tkani v celé jejich tloust'ce, zplsobujici popaleniny. Vice
informaci o vedlejSich ucincich pti kontaktu s pokozkou v bodé 2.
- Kontakt s o¢ima: Pti kontaktu zptisobuje vazné poskozeni o¢i.

D- U¢inky CMR (karcinogenni, mutagenni a toxické pro reprodukei):
- Karcinogenita: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe nebyla prokazana pritomnost latek
klasifikovanych jako nebezpec¢né se zminénymi ucinky. Vice informaci v bodé 3.
- Mutagenita: Na zikladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné s timto uc¢inkem. Vice informaci v bodé 3.
- Toxicita pro reprodukci: Miize poskodit reprodukéni schopnost.

E- Utinky na citlivost:
- Dychani: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe nebyla prokazana pritomnost latek
klasifikovanych jako nebezpecné, zpisobujici precitlivélost. Vice informaci v bodé 3.
- Kuze: Dlouhotrvajici kontakt s pokozkou mizZe zptsobit kontaktni alergickou dermatitidu.

F- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-jednorazové vystaveni:
Na zdkladé dostupnych daji nejsou kritéria klasifikace splnéna, avSak vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpecné pti
vdechnuti. Vice informaci v bodé 3.

G- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni:
- Specificka toxicita pro urcité organy (STOT)-opakované vystaveni: Vystaveni vysokokoncentrovanému vyrobku mize vést k
selhani centralniho nervového systému zptisobujici bolest hlavy, zavraté, nevolnost, zvraceni, zmatenost a ve vaznych pripadech i
ztratu koncentrace.
- Pokozka: Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako
nebezpecné s timto uc¢inkem. Vice informaci v bodé 3.

H- Riziko vdechnutim:

Na zakladé dostupnych tidaji nejsou kritéria klasifikace splnéna, protoZe vyrobek obsahuje latky klasifikované jako nebezpeéné s
timto tc¢inkem. Vice informaci v bodé 3.

Dalsi informace:
Nema vyznam

Specifické toxikologické informace o latkach:

Identifikace Akutni toxicita Druh
4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin LD50 oralné 598 mg/kg Krysa
CAS: 68479-98-1 LD50 dermélné 1100 mg/kg Krysa
CE: 270-877-4 LC50 inhala¢né Nema vyznam
Bisfenol A LD50 oralné 5100 mg/kg Krysa
CAS: 80-05-7 LD50 dermélné 3000 mg/kg Kralik
CE: 201-245-8 LC50 inhala¢né Nema vyznam
cyclohex-1,2-ylenediamine LD50 oralné 4556 mg/kg Krysa
CAS: 694-83-7 LD50 dermalné Nema vyznam
CE: 211-776-7 LC50 inhala¢né Nema vyznam
p-toluenesulfonic acid monohydrate LD50 oralné 2480 mg/kg Krysa
CAS: 6192-52-5 LD50 dermélné Nema vyznam
CE: 203-180-0 LC50 inhala¢né Nema vyznam

Nejsou k dispozici experimentalni idaje ohledné smési a jejich ekotoxikologickych vlastnosti.

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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i Bezpecnostni list
composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE (pokraéovani)

12.1 Toxicita:

Identifikace Akutnf toxicita Druh Druh
4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-diamin LC50 194 mg/L (48 h) Leuciscus idus Ryba
CAS: 68479-98-1 EC50 0,5mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
CE: 270-877-4 EC50 Nema vyznam
Bisfenol A LC50 4,6 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 80-05-7 EC50 3,8 mg/L (48 h) Daphnia magna Korys
CE: 201-245-8 EC50 Nemad vyznam

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Identifikace Odbouratelnost Bioodbouratelnost
Bisfenol A BSK5 Nema vyznam Koncentrace 100 mg/L
CAS: 80-05-7 CSK Nemd vyznam Obdobi 14 dni
CE: 201-245-8 BSK5/CSK Nemad vyznam % biologicky odbouratelné 0%

12.3 Bioakumula¢ni potencial:

Identifikace Bioakumula¢ni potencial

Bisfenol A BCF 67

CAS: 80-05-7 Log POW 3,32

CE: 201-245-8 Potencial Stiedni
12.4 Mobilita v ptidé:

Identifikace Absorpce nebo desorpce Tékavost

Bisfenol A Koc 796 Henry 1,013E-6 Pa-m?/mol

CAS: 80-05-7 Zavér Pod Suché pidy Ne

CE: 201-245-8 Povrchové napéti  [3,76E-3 N/m (364,43 °C) | VIhké ptdy Ne
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Netyka se

12.6 Jiné nepriznivé ucinky:

Nejsou popsany

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVAN{

13.1 Metody nakladani s odpady:

, . Druh odpadu (Nafizeni Komise (EU)
Rl LRETE ¢ 1357/2014)
0801 11* odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpec¢né latky Nebezpedi

Typ rezidua (Narizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014):

HP14 Ekotoxicky, HP4 Drazdivé - drazdivé pro kiizi a pro oc¢i, HP5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ
Toxicity, STOT)/Toxicita pii vdechnuti, HP6 Akutn{ toxicita, HP8 Ziravé, HP10 Toxické pro reprodukci

Nakladani s odpady (likvidace a zhodnoceni):

Poradit se s prislu§nym autorizovanym organem pro recyklaci odpadi a nakladani s nimi Pfflohy 1 a Ptilohy 2 (smérnice 2008/98/ES)
.V souladu se ¢lanky 15 01 (2014/955/EU) v ptipadé, Ze by doslo k pfimému kontaktu obalu s vyrobkem, se bude s takovym obalem

zachazet jako se samotnym vyrobkem, v opacném piipadé se s nim nebude zachazet jako s nebezpeénym odpadem. Nedoporucujeme
vylévani do vodnich tokd. Viz. odstavec 6.2.

Pravni predpisy ohledné zachazeni s odpady:

V souladu s Dodatkem II Narizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH) se prejimaji predpisy spolecenstvi nebo narodni predpisy tykajici se
nakladani s odpady.

Legislativa spolecenstvi: Smérnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Narizeni Komise (EU) ¢. 1357/2014

Pravni predpisy CR: Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonti. Predpis ¢ 381/2001 Sh.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pieprava nebezpeénych vyrobkii:

POKRACUJE NA DALSI STRANCE
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composites

AEL

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU

HAVEL
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Na z4kladé IMDG 38-16

14.1
14.2

14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

14.1
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Na zékladé ADR 2015 a RID 2015

UN cislo:
Oficialni (OSN) pojmenovani
pro piepravu:

Tiida/tiidy nebezpeénosti pro
prepravu:

Stitky:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni
prostiedi:

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zvlastni dispozice:

Kéd omezeni pro tunely:
Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Limitovana mnoZzstvi:

Hromadna pieprava podle
prilohy Il iumluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Namoini pieprava nebezpecného zbozi:

UN ¢islo:
Oficialni (OSN) pojmenovani
pro piepravu:

Tiida/tiidy nebezpeénosti pro
prepravu:

Stitky:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pro Zivotni
prostiedi:

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zvlastni dispozice:

Kédy EmS:
Chemicko-fyzikalni vlastnosti:
Limitovana mnoZstvi:

Hromadna pi‘eprava podle
prilohy Il iumluvy MARPOL a
predpisu IBC:

Letecka pieprava nebezpecného zbozi:

Pfi uplatnéni IATA/ICAO 2017:

UN cislo:
Oficialni (OSN) pojmenovani
pro pirepravu:

Trida/tiidy nebezpecnosti pro
piepravu:

Stitky:

Obalova skupina:

Nebezpecnost pro Zivotni
prostiedi:

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Chemicko-fyzikalni vlastnosti:

Hromadna preprava podle
prilohy II imluvy MARPOL a
predpisu IBC:

UN2735

AMINY KAPALNE, ZIRAVE, ].N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE,
J.N. (cyclohex-1,2-ylenediamine; 4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-
diamin)

8

8
II
Ano

274

E

viz bod 9

1L

Nema vyznam

UN2735

AMINY KAPALNE, ZIRAVE, ].N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE,
J.N. (cyclohex-1,2-ylenediamine; 4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-
diamin)

8

8
11
Ano

274

F-A, S-B

viz bod 9

1L

Nema vyznam

UN2735

AMINY KAPALNE, ZIRAVE, ].N. nebo POLYAMINY KAPALNE, ZIRAVE,
J.N. (cyclohex-1,2-ylenediamine; 4,6-diethyl-2-methylbenzen-1,3-
diamin)

viz bod 9
Nema vyznam

Datum sestaveni: 17.10.2008
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Bezpecnostni list

composites

” ® Ez podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
‘ HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1

15.2

Piiedpisy tykajici se bezpeAnosti, zdravi a Uivotniho prostiiedi/specifické pravni priedpisy tykajici se latky nebo smési:
Latky podléhajici schvaleni v Narizeni (ES) 1907/2006 (REACH): Bisfenol A

Latky zahrnuté v priloze XIV REACH (seznam povoleni) a datum expirace: Nema vyznam

Narizeni (ES) 1005/2009, ohledné latek snizujicich ozénovou vrstvu: Nema vyznam

Clanek 95, NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢ 528/2012: Nema vyznam

NARIZENI (EU) ¢ 649/2012 ohledné vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek: Nema vyznam

Omezeni prodeje a pouziti urcitych nebezpecnych latek a smési (Dodatek XVII Piredpisu REACH, etc ....):

Produkt klasifikovany jako nebezpecény CMR. Zakazana komercializace Siroké verejnosti. Vzhledem ke své CMR kategorii musi provést
zvlastni opatteni k pfedchéazeni pracovnich rizik obsazenych v ¢lancich 4 a 5 smérnice 90/394/EC ve znéni pozdéjsich predpisa.
Nesméji se pouzivat:

—v ozdobnych predmétech urcenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efekt pomoci riznych fazi, napt. v ozdobnych lampach a
popelnicich,

—v zabavnych a Zertovnych predmétech,

—v hrach pro jednoho nebo vice tcastnikl nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouziti jako takové, a to i k ozdobnym tceltim.
Obsahuje Bisfenol A. Nesmi byt uvadén na trh v termografickém papiru v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,02 % hmotnostnich po 2.
lednu 2020.

Zvlastni prredpisy ohledné ochrany osob a zivotniho prostiedi:

Doporucuje se vyuziti souhrnnych informaci v tomto bezpec¢nostnim datovém listu jako jsou tidaje o zadani vyhodnoceni rizik
mistnich podminek s cilem stanoveni nezbytnych opatreni za ticelem prevence prfi zachazeni, pouzivani, skladovani a likvidaci tohoto
vyrobku.

Ostatni predpisy:

Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakona (chemicky zakon).

Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznac¢ovani
nebezpecnych chemickych smési.

Vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smési.

Vyhlaska ¢. 163/2012 Sb., o zdsadach spravné laboratorni praxe.

Vyhlaska ¢. 61/2013 Sb. o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které majf nékteré nebezpecné vlastnosti, a o
detergentech.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon?i.

Zakon ¢. 188/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Zakon ¢. 7/2005 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Zakon ¢. 34/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich
prredpist.

Zakon ¢. 154/2010 Sb., kterym se méni zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dal$ich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Nafizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., narizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.

Zakon ¢. 258/2000 Sb.Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont

Vyhlaska ¢. 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich

Posouzeni chemické bezpeénosti:

Dodavatel neprovedl vyhodnoceni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE **

Platna legislativa pro bezpecnostni listy:
Tento bezpeénostni list byl vypracovan Podle PRILOHY II-Navod na vypracovani Datovych bezpeénostnich listt podle Natizeni (ES) ¢&.
1907,/2006 (Natizeni (ES) ¢ 2015/830)
Zmény tykajici se datového listu a opatieni spravy rizik:
Naifzenf & 1272/2008 (CLP) (ODDIL 2, 0DDIL 16):
- Standardni véty o nebezpecnosti
- Pokyny pro bezpec¢né zachazeni
Obsah kapitoly 3, ktery pedstavuje zmény (ODDIL 3):
- Bisfenol A (80-05-7): Standardni véty o nebezpecnosti, Latky podléhajici schvaleni v Natizeni (ES) 1907/2006 (REACH)
Pravni texty podle oddilu 2:

** Zmény oproti predchozi verzi
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) Bezpecnostni list
composites

”* ®E podle 1907/2006/ES (REACH), 2015/830/EU
“ L HAVEL

Tuzidlo k epoxidu MP (400g)
Tuzidlo k epoxidu MP (400g)

H318: Zpisobuje vazné poskozeni oci

H373: Mize zptsobit poskozeni organi pti prodlouzené nebo opakované expozici
H400: Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410: Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky

H317: Mtze vyvolat alergickou kozni reakci

H360F: MiiZe poskodit reprodukéni schopnost.

H302+H312: Zdravi $kodlivy p¥i poziti a pti styku s kiizi

H314: Zpisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci

Pravni texty podle oddilu 3:

Uvedené V véty se netykaji samotného vyrobku, jsou pouze informativni a odkazuji na jednotlivé slozky, které jsou uvedeny v kapitole
3.

Nai‘izeni ¢. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302+H312 - Zdravi Sskodlivy pfi poziti a pfi styku s kiizi

Aquatic Acute 1: H400 - Vysoce toxicky pro vodni organismy

Aquatic Chronic 1: H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky
Eye Dam. 1: H318 - Zpisobuje vazné poskozeni o¢i

Eye Irrit. 2: H319 - Zpisobuje vazné podrazdéni o¢i

Repr. 1B: H360F - MiiZe poskodit reprodukéni schopnost.

Skin Corr. 1B: H314 - Zptisobuje tézké poleptani kiiZe a poSkozeni oci

Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kizi

Skin Sens. 1: H317 - MiiZe vyvolat alergickou koZzni reakci

STOT RE 2: H373 - Miize zpisobit poskozeni organti pii prodlouzené nebo opakované expozici
STOT SE 3: H335 - MiiZe zpusobit podrazdéni dychacich cest

Proces Klasifikace:

Eye Dam. 1: Metoda vypoctu

STOT RE 2: Metoda vypoctu
Aquatic Acute 1: Metoda vypoctu
Aquatic Chronic 1: Metoda vypoctu
Skin Sens. 1: Metoda vypoctu
Repr. 1B: Metoda vypoctu

Acute Tox. 4: Metoda vypoctu

Skin Corr. 1B: Metoda vypoctu

Doporuceni ohledné skoleni:

Doporucuje se minimalni $koleni ve véci prevence pracovnich rizik, ktera hrozi personalu, ktery bude s timto vyrobkem manipulovat
za ucelem zhusténi a interpretace tohoto bezpec¢nostniho listu a oznacovani vyrobku.
Zakladni bibliografické prameny:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Zkratky:

-ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

-IMDG: Mezinarodni k6d nebezpecného zbozi

-IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci

-ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

-CSK: Chemickd spotteba kysliku

-BSKS5: Biochemicka spoti‘eba kysliku béhem 5 dni

-BCF: faktor biokoncentrace

-LD50: smrtelna latka 50

-LC50: smrtnd koncentrace 50

-EC50: efektivni koncentrace 50

-Log POW: logaritmicky rozdélovaci koeficient oktanol/voda

-Koc: rozdélovaci koeficient organicky uhlik/voda

** Zmeény oproti predchozi verzi

Informace obsaZené v tomto bezpeénostni listu jsou zaloZeny na zdrojich, technickych znalostech a platné legislativé na evropské i narodni rovni a jejich piesnost nelze garantovat. Tyto informace nelze
povaZzovat za garantované vlastnosti vyrobku, jedna se pouze o jejich popis ohledné poZzadavki na bezpeénost. Metodologie a podminky uZivateld pouZivajicich tyto vyrobky ndm nejsou znamy a jsou
mimo na$ vliv a je vidy odpovédnosti uZzivatele, aby splnil zakonné pozadavky ohledné zachazeni s chemickymi latkami, jejich skladovani, uZiti a odstranéni. Informace v tomto bezpe¢nostnim listu se
tyka vyhradné uvedeného vyrobku, ktery se nesmi pouzit k jinym neZ uréenym ucéeliim.
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