\ \ / / HAVEL COMPOSITES CZ s.r.0.
SoRasie S Svésedlice 67

% 4 783 54 Praslavice
"/ tel.: +420 585 129 011
0 info@havel-composites.com
' www.havel-composites.com

IC: 25907379
DIC: CZ25907379

TECHNICKY LIST

ES — 2144 Havelpol 1

ES-2144 je nenasycena polyesterova pryskyfice na ortoftalové bazi. Univerzalni aplikace
Pouziva se rucni nanaseni a nastfik sklolaminatem (GRP). Diky nizké deformaci a

tixotropii pii aplikaci na svislé povrchy nebude stékat a poskytuje homogenni konecny
produkt. Pouziva se v automobilovém pramyslu, vyrob¢ traktorti a kabin pro tézka nakladni
vozidla, prefabrikované budovy, bazént. Také je optimalizovan pro namoini dopravu a
aplikace, jako jsou jachty, Cluny a katamarany. K dispozici s kobaltem (urychlend) a nizkymi
emisemi styrenu.

Pouziti: Ru¢ni laminovani, stfikani
Teplotni odolnost: 60+-5°C

Vlastnosti pryskyrice

Skupenstvi kapalina
Obsah styrenu % 37+-3
Barva nartzovéla
Zivotnost 3 mésice
Peak exotherm (°C) 140+-10
Viskozita cp 1300+-300 (5rpm)
Hustota (g/cm®) 1,15+-0,02
Gel time 1% MEKP 25+-5 min

Vlastnosti po vytvrzeni

Vytvrzeni: 24 h pfi 20 °C Jednotka Hodnota Metoda
+ 4 h pfi 90 °C
Pevnost MPa 60+-5 ASTM D638
E-modul pevnosti GPa 3,2+-0,4 ASTM D638
Napéti ve zlomu % 4,0+-0,4 ASTM D638
Prodlouzeni pfi pfetrzeni 0% 3,0+-0,3 ASTM D638
Pruznost MPa 100+-10 ASTM D790
Modul pruznosti GPa 3,2+-0,4 ASTM D790
HDT teplotni odolnost °C 60+-5 ISO 75A
Razova houzevnatost Kj/m2 8+-2 1ISO 180

velkoobchod s materialy a nafadim pro laminovani
a vyroba dili z kompoz it



Skladovani
Materidl by mél byt skladovany na suchém, ¢istém a chladném misté (15-25°C) v uzavienych
obalech. Vysoka teplota zkracuje expira¢ni dobu pryskyfice.

Dalsim faktorem, ktery ovliviiuje Zzivotnost nenasycenych polyesterovych pryskyfic
obsahujicich styren je slune¢ni zafeni. Styren polymeruje na slunci a proto je tieba se
vyhnout pfimému kontaktu produktu se slune¢nim zarenim.

BOzZP

Prectéte si prosim samostatny podklad — Bezpecnostni list materialu.

Poznamka pro ¢tenare

Spole¢nost Havel Composites CZ s.r.o. (Havel) byla pfesvéd¢ena o pfesnosti zde uvedenych
informaci v dobé pripravy tohoto materialu nebo tyto informace byly pfevzaty ze zdroju, o kterych byla
spoleCnost presvédcena, Ze jsou spolehlivé; uzivatel ovsem zodpovida za prostudovani ostatnich
relevantnich zdrojl informaci a porozuméni jim tak, aby dodrzoval v§echny zakony a postupy
aplikovatelné na bezpe&nou manipulaci a zachazeni s vyrobkem, a za stanoveni vhodnosti daného
vyrobku k zamysSlenému uziti. Pro vSechny vyrobky dodavané spole€nosti Havel plati prodejni terminy
a podminky spoleénosti Havel. SPOLECNOST HAVEL NEPOSKYTUJE ZADNOU ZARUKU, AT UZ
VYSLOVNOU CI IMPLIKOVANOU, NA JAKEKOLI VYROBKY NEBO JEJICH PRODEJNOST ClI
ZPUSOBILOST K JAKEMUKOLI UCELU. SPOLECNOST HAVEL DALE NEPOSKYTUJE ZADNOU
ZARUKU TYKAJICI SE PRESNOSTI JAKYCHKOLI INFORMACI UVEDENYCH SPOLECNOSTI
HAVEL, kromé zaruky, Ze jeji vyrobky budou odpovidat technickym parametrdm spole¢nosti Havel.
Z&dné zde uvedené informace nepredstavuji nabidku prodeje jakéhokoli vyrobku.
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